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RESUMO

Nos (ltimos anos a preocupagao das unidades de beneliciamento com o meio ambiente e com o melhor
aproveitamento de suas reservas tem se intensificado. A industria de minério de ferro hoje necessita de um
aporte de produgio buscando atender a demanda mundial ¢ foi bascado nestes pilares que sc iniciou por parte do
centro de pesquisas da MBR o estudo objetivando a recuperagdo de minério de ferro a partir do rejeito da
deslamagem.

Os estudos foram iniciados no centro de pesquisa caracterizando a amostra do “overflon” da deslamagem, sem
qualquer alteragdio tisica ¢ ou quimica, posteriormente, foram realizados testes com a amostra sendo submetida a
diversos processos de concentragdo.

O resultado destes testes apresentou valores de recuperagao em massa de até 40 % ¢ recuperagdes metalurgicas
de até 49 %, gerando um produto dentro das especificagdes quimicas do “Pellet Feed” Fine MBR 2005.

Dentre as rotas testadas a que apresentaram os methores resultados em termos de recuperagiio, especificagio
quimica ¢ menor investimento foi mats uma ctapa de deslamagem ¢ concentragdo magnética por “Ferrous i
Wheel. 1

Extrapolando-se os niimeros obtidos para todas as unidades de produgio da MBR, obteremos um aumento de
cerca de dois milhaes ¢ quatrocentas mil toneladas de “Pellet Feed™ a partir de rejeito da deslamagem.

Este novo produto apresenta Indice de “Bluine™ de 1800 em?g o que possibilita sua utilizagdo para fabricagio de
pelotas sem a necessidade de moagem, diminuindo o custo de produgio na pelotizagio.

Outro ganho ¢ o aumento da vida Gtil das barragens de rejeito.

PALAVRAS-CHAVE: Rejeitos, Lamas, Separagio Magnética, Pelotas.
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1. INTRODUCAO

Em nossas [nstalagdes de Tratamento de Minérios, nas mais modernas a Instalagido de tratamento de minérios da
unidade de Vargem Grande (ITM-VGR) ¢ a instalagdo de tratamento de minérios da unidade do Pico (ITM-D),
onde temos operagoes de concentragdio para produgiio de “sinter feed” e “pellet feed”, geramos basicamente trés
rejeitos: rejeito de espirais, lamas e rejeito da flotagdo.

Ter mais rejeitos implica menores recuperagdes massicas, mais perdas ¢, conseqiicniemente, maior quantidade
de alimentagdo para que seja atingida a produgdo orgada. Minimizar os rejeitos, além de aproveitar o que esta
sendo descartado, aumenta a vida Gtil das reservas ¢ das barragens de rejeitos porque aumenta a recuperagdo
¢lobal diminuindo assim a taxa de alimentagdo das ITM’s conforme o trabalho de Cruz (2005).

Analisando estes fatores iniciamos nossos estudos na recuperagio de minério de ferro a partir da lama que
representa até 70% do rejeito total das instalagoes de beneficiamento.

Neste trabalho inicia-sc o estudo de viabilidade de aplicagio deste concentrado para fabricagdo de pelotas com
custo de produgdo menor devido ao alto indice de “Blaine”, ndo necessitando de moagem.

2. MATERIAIS E METODOS

O projeto teve inicio com o estudo ¢ o levantamento dos possiveis métodos de aproveitamento do rejeito da
etapa sccunddria da deslamagem, evoluindo para a coleta de aliquotas visando compor uma amostra
representativa que tivesse caracteristicas semelhantes a média dos altimos doze meses de operagio.

As amostras foram coletadas nas instalagdes de tratamento de minérios de Vargem Grande ¢ Pico das
Mineragoes Brasileiras Reunidas.

As amostras foram submetidas separadamente a ctapas de homogencizagio ¢ quartcamento e foram retiradas
aliquotas para analise quimica, onde foi comprovada a representatividade da amostra para a utilizagdo na
continuidade dos trabalhos.

Foram scparadas aliquotas para as analises granulométricas, mineralogia. concentragdo magnética por “Ferrous
Wheel™ (Inbras), concentragdo magnética por concentrador de carrossel eletromagnético (Inbras), flotagdo e

concentragdo centrifuga por diversos equipamentos.

Os testes de concentragdo centrifuga foram realizados nos laboratorios das empresas responsaveis por cada
cquipamento cujos fabricantes eram “Knelson ™, “Fulcon™ ¢ “Roche™.

Os demais testes foram realizados no centro de pesquisa da MBR ¢ seguiram duas linhas gerais, primeiro uma
parte da amostra foi re-deslamada e entdo submetida a ctapas de concentragdo ¢ a seguir a amostra foi submetida

a elapas de concentragdo sem destamagem.

Foram testados varios equipamentos onde se procurou alterar as varidveis de processo de forma a se obter
mclhores resultados.

Os testes realizados nas cscalas de laboratorio ¢ piloto, com a mesma amostra foram determinantes para a
escolha de apenas um equipamento para realizagio de testes pilotos.

A partir deste ponto optou-se por realizar os testes pilotos ligando o equipamento “Ferrous Wheel™ na ITM para
uma analise do comportamento frente as variagoes de alimentagio ¢ também para otimizagdo de processo.

As variaveis do “Ferrous Wheel” sdo: rotagdo (1,5; 2,5 ¢ 4,0) ¢ percentagem de solidos da alimentagao (10 ¢
30%).

3. RESULTADOS E DISCUSSOES

A seguir € apresentada a tabela com o resumo dos resultados dos testes realizados na escala de laboratorio e
Piloto em relagdo a uma mesma amostra de alimentaglo nas dependéncias do centro de pesquisa da MBR.
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